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1. Zamawiajacy.
Nadle$nictwo Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogdzno.

2. Informacje wstepne.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
platformy widokowej w Le$nictwie Zakurzewo — Gory Losiowe” m.in. w celu umozliwienia
korzystania z punktu widokowego osobom niepetnosprawnym.

2.2. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy budowy platformy
widokowej w Lesnictwie Zakurzewo.

2.3. Podstawa opracowania.

1) Umowa zawarta pomiedzy Nadlesnictwem Jamy, Jamy 5, 86-318 Rog6zno, a Lipinski
Mosty Tomasz Lipinski, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia z dnia 17.10.2019 r.

2) Przepisy:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3) Normy:
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

4) Inne:
Pomiary i obserwacje w terenie.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Opinia geotechniczna wykonana w listopadzie 2019 r.

2.4. Lokalizacja przedsiewziecia.

Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie Nadle$nictwa Jamy, Lesnictwo Zakurzewo — Gory
Losiowe.

Cze¢s¢ dziatki nr:

3172/1 obreb [0028] Zakurzewo, gmina Grudzigdz, woj. kujawsko — pomorskie.

Dziatka nr 3172/1 wg wypisOw z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Grudziadzu stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku Krajobrazowym Goéry Losiowe oraz znajduje si¢ poza
pasem szerokosci 100 m od granicy rzek Osy i Wisty zlokalizowanych na dziatkach nr 98 1 329,

obreb Zakurzewo, gmina Grudziagdz.

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Dane ogoélne

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy
krawedziowej wysoczyzny i doliny rzeki Wisty oraz Osy. Krawedz wysoczyzny o wysokosci
ponad 50m ostro opada w kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycje
dokonano wycinki drzew i krzewow.

Teren inwestycji jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi si¢ na rzednych 74-72
m n. p. m. Teren nie jest zabudowany.

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Dane ogoélne
W projekcie uwzgledniono:

* Budoweg platformy widokowej

e Budowe wiaty drewnianej

Stalowy, szescioprzestowy ustrdj niosgcy platformy widokowej, projektowany jest z stali
S355JR. Ustréj wykonany zostanie z rury stalowej srednicy S08mm i grubosci $cianki 10mm,
do ktérej dospawane zostang elementy stalowe pomostu stanowigce podparcie dla pomostu z
desek z drewna sosnowego grubosci 6¢cm.

Rozpigtosci teoretyczne ktadki wynosza 10,00+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40m.
Pochylenie platformy widokowej na wejsciu i zejsciu zaprojektowano jako 5,8%. Czgs¢
srodkowa platformy dtugosci 7,0m zaprojektowana zostata jako pozioma.

Dojscia do platformy projektuje si¢ na nasypach z obustronnymi balustradami stalowymi
wysokosci 110cm, ktére zostang przedtuzone na platforme¢ widokowa i dalej na nasyp
zejSciowy. Pomigdzy balustradami zewnetrznymi projektuje si¢ balustrade dla o0s6b
niepelnosprawnych wysokosci 90 cm.

Przycz6iki projektuje sie jako monolityczne posadowione bezposrednio. Posadowienie podpor
posrednich wykonane zostanie jako posrednie na palach stalowych wypelnionych betonem.

W otoczeniu kitadki widokowej projektuje si¢ wykonanie wiaty drewnianej i taweczek
drewnianych oraz chodnikéw o nawierzchni z kruszywa tamanego.

4.2. Opis konstrukcji ktadki — platformy widokowej

4.2.1. Przesta kladki

Ktadka stalowa (platforma widokowa), zostanie wykonana jako szeScioprzgstowa o
rozpi¢tosciach teoretycznych 10,004+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40m. Projektuje si¢
wykonanie stalowych przesetl ktadki z stali S355JR. Jako gtéwny element no$ny przeset
zastosowano rur¢ o przekroju poprzecznym 508x10mm. Do rury przymocowane zostang
elementy wsporcze ukosne z C100, do ktérych przyspawane zostang poziome belki poprzeczne
z C100. Do belek poprzecznych przyspawane zostang stalowe katowniki 65x65x7mm. Na tak
wykonanej konstrukcji usytuowany zostanie pomost drewniany. Nad kazda z podpér ukosne
wsporniki pod chodnik wykonane zostang z 2xC100. Laczenie C100 z rurg niosaca wykonac
poprzez naspawang na rur¢ blache grubosci 10mm.

W miejscu faczenia ukosnych i poziomych elementéw C100 usytuowane zostang rury Srednicy
139,7x4 bedace krawedziami bocznymi ktadki. Do rur $rednicy 139,7x4 zostanie dospawana
balustrada stalowa z stupkami oraz wypelnieniami z rury o przekroju prostokatnym
60x60x4mm. Rekojes¢ balustrady stanowi rura $rednicy 101,6x4mm. W celu
zminimalizowania ryzyka spadniecia z ktadki réznych przedmiotéw projektuje si¢ wykonanie
zabezpieczenia przyspawanego na wypeltnieniu balustrady w postaci pionowych pretow ze stali
nierdzewnej Srednicy 4mm w rozstawie osiowym co 14cm.

Konstrukcja ktadki zostata podzielona na pie¢ sekcji ulatwiajgcych transport i montaz kiadki
na budowie.
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Dtugosci poszczegdlnych sekcji wynosza:

-sekcjal=11,95m

- sekcja IT = 12,00m

- sekcja III = 12,00m

- sekcja IV =12,00m

-sekcjaV =11,95m

Potaczenia sekcji na budowie zaprojektowano jako $rubowe oraz spawane. Srubowe polaczenia
dotyczg konstrukcji rury 508x10mm. Potaczenia wykona¢ za pomocg dospawanych kolnierzy
stalowych do zakonczen sekcyjnych rury stalowej oraz skrecenia konstrukcji 12 Srubami
srednicy 20mm. Potacznia spawane dotyczg konstrukcji rur 139,7x4 oraz 101,6x4 jak i
wypelnien balustrady z rury o przekroju prostokgtnym 60x60x4mm.

Czesci podporowe ktadki nad podporami skrajnymi (przyczétkami) wykonac z rury Srednicy
457x10mm zakonczone ptaska blachg stalowa grubosci 20mm. Potaczenie rury oraz blachy
poziomej stezy¢ za pomocg dwoch blach weztowych grubosci 20mm. W blachach
podporowych wykona¢ cztery otwory $rednicy 22mm i dlugosci 30mm. Otwory stuzy¢ beda
do zakotwienia konstrukcji ktadki w przyczétku za pomoca kotew stalowych $rednicy 20mm
dtugosci 300mm. Otwory w postaci fasolek majg réwniez umozliwi¢ przesuw konstrukcji
ktadki od dziatania obcigzen zmiennych.

4.2.2. Przyczolki i filar

Przyczoéiki:

Projektuje si¢ wykonanie dwéch nowych przyczétkéw posadowionych bezposrednio na ptycie
zelbetowej grubosci 50 cm w ksztatcie prostokata o wymiarach 2,60 x 3,45 m. Przyczo6tki beda
stanowi¢ jednoczesnie poczatek i1 koniec ktadki widokowej. Pod ptyta zelbetowa wykonac
warstwe chudego betonu grubosci 10 cm z betonu C16/20. Przyczétki wykonaé jako
monolityczne zelbetowe z betonu klasy C30/37. Szeroko$¢ przyczétkéw wynosi 2,95 m,
wysoko$¢ od poziomu goérnej krawedzi tawy 2,32 m. Szerokos$¢ tawy podtozyskowej wynosi
60 cm. W srodku ditugosci tawy podtozyskowej zostanie wykonany cios podtozyskowy o
dtugosci 140 cm i szerokosci odpowiadajacej szerokosci tawy.

Przycz6tki wyposazone zostang w obustronne skrzydta grubosci 25 cm oraz dtugosci 120.

Filary:

Projektuje si¢ wykonanie 5 sztuk filaréw o konstrukcji stalowej z rury o przekroju 457x10 mm.
Wysokosci filaréw sg zmienne: 143cm, 258cm oraz 560cm. Filary stalowe sktadajg si¢ z dwdch
czesci. Pierwsza wykonana z rury stalowej 457x10mm spawana jest do konstrukcji rury no$nej
508x10mm 1 zakonczona kolnierzem stalowym z blachy grubosci 20mm wzmocnionym 4
blachami grubosci 20mm. Druga cze$¢ filara sklada si¢ z rury Srednicy 457x10mm i
zakonczona jest obustronnie kotnierzami z blach grubosci 20mm, wzmocnionymi 4 blachami
weztowymi grubosci 20mm. Polaczenie obu czesci filaréw wykonane jest za pomocg 12 §rub
stalowych srednicy 16mm.

Filary stalowe ustawione zostang na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach w
planie 1,50x1,50m i grubosci 0,50m. Pod stopami zelbetowymi filaréw wykonaé warstwe
chudego betonu z betonu C10/16 gr. 10cm. Cze$¢ dolng filaréw zakotwi¢ z stopach
fundamentowych za pomocg 12 kotew stalowych §rednicy 20mm.

Posadowienie filar6w projektuje si¢ jako posrednie. Zostang wykonane fundamenty palowe o
dtugosciach od 5,0 do 10,0 m. Konstrukcje pali stanowi¢ beda rury stalowe o $rednicy 457x10
mm. Rury stalowe zostang wbite w grunt, a nast¢pnie wypetnione mieszankg betonowg klasy
C20/25 po uprzednim wprowadzeniu zbrojenia z pretéw Srednicy 20mm.
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4.2.3. Lozyska

Projektuje si¢ ustawienie konstrukcji stalowej ktadki na przyczétkach za posrednictwem tozysk
stalowych stycznych o wymiarach 100x200x35mm. Wysoko$¢ tozysk ponad tawe
podtozyskowa wynosi 35mm. Konstrukcja stalowa ktadki bgdzie ustawiona za posrednictwem
blachy lozyskowej na tozyskach. Przed ulozeniem konstrukcji tozyska stalowe nalezy
konserwowa¢ smarem grafitowym.

4.2.4. Dylatacje
Nie projektuje si¢ dylatacji na przedmiotowym obiekcie.

4.2.5. Nawierzchnia

Na ktadce widokowej projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z drewna sosnowego z desek
grubosci 6 cm. Uklad desek poprzeczny w stosunku do kierunku ruchu pieszego. Poktad
drewniany przymocowany zostanie do elementéw stalowej konstrukcji ktadki za pomocg $rub
srednicy 10mm. Powierzchni¢ drewniang nalezy zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym.

4.2.6. Wyposazenie

Odwodnienie kladki (platformy widokowej) projektuje si¢ jako powierzchniowe. Po obu
stronach pomostu wykonane zostang balustrady z stupkami, elementami wypelnienia oraz
pochwytami stalowymi. Stupki oraz elementy wypetnienia wykonane zostang z rur o przekroju
prostokatnym 60x60x4 mm. Pochwyty wykonane zostang z rur o przekroju okragtym srednicy
101,6x4 mm.

Dla zmniejszenia $Swiatta pomiedzy elementami wypelnienia zostang wykonane dodatkowe
pionowe elementy balustrady w postaci pretéw ze stali nierdzewnej §rednicy 4 mm w rozstawie
co 14 cm. Prety zostang zamontowane po wewngetrznej stronie balustrady.

4.2.7. Urzadzenia obce
Obiekt mostowy nie bedzie wyposazony w urzadzenia obce.

4.2.8. Dojscia

Dojscie 1 zejscie z obiektu wykonane zostang na nasypach, ktérych wysokos¢ bedzie wynosic¢
maksymalnie okoto 140cm. Po obu stronach nasypéw usytuowane zostang balustrady stalowe
stanowigce przedluzenie balustrad znajdujacych si¢ na kladce. Pomiedzy balustradami
skrajnymi ustawiona zostanie balustrada dla oséb niepelnosprawnych o wysokosci 90 cm.
Stupki balustrad na dojsciach ustawione zostang na zelbetowych fundamentach wysokosci
70cm i przekroju 35x35cm. Nawierzchnia na dojsciu i zejsciu z ktadki wykonana bedzie z
mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 o zawartosci min. 50% kruszywa tamanego, gr.
warstwy 8 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, gr. warstwy 16 cm.

4.2.9. Umocnienie skarp
Projektuje si¢ umocnienie skarp nasypow i stozkOw przy przyczotkach przez obsianie trawag.

4.2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa ktadki oraz konstrukcje balustrad na kladce i dojsciach nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4.

Grubosci warstw:

- warstwa gruntujgca min. 60 pm

- warstwa zabezpieczajaca min. 2x60 um

- warstwa zamykajaca min. 60 um

Warunki technologiczne wykonania powlok malarskich:
Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystgpowania rosy -
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temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji 1 nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powloka malarska nie byla narazona w czasie
schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania
nawierzchniowego nalezy uzywac¢ materialéw o réznych kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu
schnigcia poszczegdlnych powlok.

Kolorystyka balustrad wg wytycznych Inwestora.

4.3. Parametry techniczne kladki (platformy widokowej)
e dlugos¢ catkowita ktadki w osi: Lc=63,00 m
e dlugos¢ catkowita konstrukcji stalowej ktadki: Ls= 60,00 m
* rozpigtosci teoretyczne ktadki: Lt=10,00+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40 m

* wysokos¢ konstrukcyjna ktadki: hk= 0,87 m
e szerokos¢ catkowita: Bc=2,45m
e szerokos¢ chodnika: Bj=2,25m
e szerokos¢ w swietle balustrad: Bb=2,25m

4.4. Wiata drewniana

Projektuje si¢ wykonanie wiaty drewnianej o wysokosci maksymalnej 4,60m z zadaszeniem w
ksztalcie osmiokata. Szerokos¢ 1 dtugos¢ zadaszenia wiaty wynosi 6,00m. Otwor w dachu wiaty
o przekroju 1,00x1,00m. Kat nachylenia potaci dachu 30°.

Konstrukcje wsporcza wiaty nad miejscem na ognisko/grilla zaprojektowano jako stupy z
drewna iglastego nieobrzynanego (okraglakéw) Srednicy od 20cm do 25cm okorowanego,
zaimpregnowanego dwukrotnie bezbarwnym Srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.
Czesci konstrukcji drewnianych, ktére zostang wkopane w ziemi¢ na gltgboko$¢ minimum
100cm dodatkowo zaimpregnowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym ,,Abizol DM”.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z krokwi wykonanych z drewna iglastego nieobrzynanego
(okraglakow) $rednicy 15cm, okorowanego, zaimpregnowanego dwukrotnie bezbarwnym
srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym. Pokrycie dachu wykona¢ z desek nieobrzynanych
grubosci 2,5cm ulozonych na zaktad, przybitych gwozdziami ocynkowanymi do krokwi,
zaimpregnowanych dwukrotnie bezbarwnym $rodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.

Przy wykonywaniu konstrukcji wiaty do wszelkich potaczen zastosowa¢ powszechnie znane
polaczenia ciesielskie wzmacniane wkrgtami stalowymi do drewna, $rubami do drewna,
gwozdziami i stalowymi klamrami ciesielskimi.

Zaleca si¢ zastosowanie wiaty wg wytycznych producenta wiat drewnianych.

5. Warunki gruntowe

5.1. Geologia terenu

Dokumentowany teren potozony jest w obrgbie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy
krawedziowej wysoczyzny i doliny Wisty. Krawedz wysoczyzny o wysokosci ponad 50 ostro
opada w kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycj¢ dokonano wycinki
drzew i krzew6w. Teren badan jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi si¢ na
rzgdnych 74-72 m n.p.m.

W ramach prac polowych zgodnie z polska norma PN-74/B-04452, wykonano:
- 4 nierurowane odwierty o $rednicy 110 mm o gi¢bokosci 7-15 m,
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- 2 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okres$lenia stopnia zaggszczenia gruntéw
niespoistych w warunkach in situ.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu na catym przebadanym obszarze wystepuje brunatny
piasek prochniczny (warstwa I). Piasek préchniczny jest suchy i luzny. Strop piasku
préchnicznego znajduje si¢ na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4),a spag na giebokosci od 0,4 m
(otw. 2, 3) do 0,6 m (otw. 1, 4). Migzszos¢ piasku préchnicznego waha si¢ od 0,6 m (otw. 2, 3)
do 0,6 m (otw. 1, 4).

Pod piaskami préchnicznymi nawiercono bragzowo-szare piaski drobnoziarniste z domieszka
gliny (warstwa IIla). Piaski te sg lekko wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskow
drobnych z gling znajduje si¢ na giebokosci od 0,4 m (otw. 3,4) do 1,5 m (otw. 2). Spag piaskéw
drobnych z gling znajduje si¢ na glebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Miazszos$¢
piaskéw drobnych z gling wynosi od 0,8 m (otw. 3, 4) do 1,6 m (otw. 2).

Lokalnie ponizej piaskdw préchnicznych nawierca si¢ bragzowo-szare piaski pylaste (warstwa
II). Piaski te sg lekko wilgotne oraz §redniozageszczone. Strop piaskéw pylastych znajduje si¢
na giebokosci 0,4 m (otw. 2), a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskdw pylastych
wynosi od 1,1 m (otw. 2).

Ponizej nawierca si¢ bragzowo-szare piaski srednioziarniste z zwiru (warstwa [Va). Piaski te sg
lekko wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop piaskéw srednich znajduje si¢ na gitgbokosci od
1,2 m (otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Spag piaskéw $rednich znajduje si¢ na glgbokosci od 2,9 m
(otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskéw srednich wynosi od 1,5 m (otw. 4) do 3,7 m
(otw. 2).

Ponizej stwierdzono wystepowanie bragzowo-szarych piaskow gruboziarniste z zwirem i
kamieniami (warstwa V). Piaski te sg lekko wilgotne lub wilgotne oraz $redniozageszczone.
Strop piaskéw grubych znajduje si¢ na gitgbokosci od 2,9 m (otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Spag
grubych znajduje si¢ na glebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 9,0 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskow
grubych wynosi od 2,2 m (otw. 2) do 4,1 m (otw. 4).

Ponizej wystepuja bragzowo-szare piaski srednioziarniste z domieszka zwiru (warstwa IVb).
Piaski te sa wilgotne oraz S$redniozagg¢szczone. Strop piaskéw Srednich znajduje si¢ na
glebokosci od 9,0 m (otw. 2), a spag na glebokosci 10,2 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskdw Srednich
wynosi od 1,2 m (otw. 2). Przewiercony profil koncza z6tto - szare piaski drobnoziarniste
(warstwa IIIb). Piaski te sg wilgotne oraz S$redniozageszczone. Strop piaskow drobnych
znajduje si¢ na glebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 10,2 m (otw. 2). Spag piaskow drobnych
znajduje si¢ na glgbokosci 15,0 m (otw. 1, 2).

Miazszos¢ piaskow drobnych wynosi od 4,8 m (otw. 2) do 8,6 m (otw. 1).

Dla planowanej inwestycji przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Gigbokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0-1,2 m.

5.2. Woda gruntowa

W obrgbie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda
moze pojawiac¢ si¢ w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu. Jednak nie stanowi ona
typowej warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne.
Nie mozna jednak wykluczy¢ gromadzenia si¢ wody, szczegélnie po dlugotrwatych i/lub
obfitych opadach deszczu. Wody podziemne zasilane s3 wytacznie poprzez infiltracje wod
opadowych i roztopowych z powierzchni terenu.

6. Uwagi dotyczace wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji stalowej kladki nalezy sporzadzié
dokumentacje warsztatowa.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania
wykonywanych rob6t oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.
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7. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wtasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U.2019 poz. 1396 j.t. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawag o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach. Dz.U.2019 poz. 701 j.t. z pdZniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Wykonawce.

8. Uwagi ogélne.

* materiaty stosowane do budowy przepustu muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

* wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
1 Projektantem,

* wykonawca robdt jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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III. ZAYL.ACZNIKI

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

PONMORIKA OHREGOWA
(ZBA INDYSIEROW BUDOWKILTWA

Gdngsk, ul 5% glo.teke 4344 —
mm Tel. 58-124.69-77 Gidansk, 10 czerwea 2013 .

Fax 58-301-44-08

syg. skt 9L/POMIOKEKS 3

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ostawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorsydach
zawodowych architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 41, z
em./, art, 12 wst. 3, art,13 wst.] pkt 1, art, 14 ust. | pke 2b wstawy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity D, U, 22000 r. Nr 243, poz. 1623 zezm./, § 6 pkt 102, § 11 ust. 1 pkt 1,
15, § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 2 rozporeadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 drnia 28
kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwic Dz UL 2 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze #m./ oraz art. |04 Kodeksu postgpowania administracyjnego /., De.L, 2 2013 r, poz.
267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budowmnictwi
urgdzony dnia 28.01. 1985 r. w Slupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/AOOSS/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci mostowej

UZASADNIENIE

W oawigzku 2 uwzzlednieniem w calodel Zydanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K. pa. adstgpuje sig
od uzasadnienia deeveji. £akres nadanveh uprawnien budowlanyveh wskazano nn edwrocie decvaji.

11
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Pan Tomasz Marcin Lipinski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 uwst.]l pkt 1, art. 13 ust 4 uwstawy Prawo budowlane,

w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do;

a) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia

(11K

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych

fimkeji technicenych w budownictwie /Dx 1. z 2006 r. Nr 83 por. 578, z¢ zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obickiu budowlunego, wkivpo juk,

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu preepisiw drogach publicenych,

2} kolejowy obickt inkvnierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne | podziemne preejscie dla pieszych, w  rozumieniu  przepisow
o wardunkach technicznyveh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bex ograniczen
uprawniaja rownies do obliczania swiatla mostow i przepustow,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowanin deialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Fouczenie

Od ninfejszej decyzji sluzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyinej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okrggowej Lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Otreymujy:

Sklad oreckajgey Okregowe] Komisjl Kwalilikneyjnej:
PREEWODNICEACY
Okrggowe) Komigi Kwalifikoeying

in# Leszek Nicdostathiowicz

WICEPREEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Refulifikocy jne
mgr i iew Drewnowski

CZ NEK
Okrggowe] Komsl Kwalifikacyine
—_—

1 Pan Tomusz Murcin Lipinski

80119 Cidadiak, ul. K, Robaka 11

2 Ohkrepown Rado Lrby

3. Cilevwniy Inspektor Madeor Budowlmego
4,an

12
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- 3D A aSN L
WYDEZInd
Architebivry | Dedawnletwa
B0-Bi0 Gdariax, ul Ckopown 2127

FOMORSKI URZAD WOJEWOBIKY ' . Gdatisk, dnia ... 2001-12-12

AB-II-7131/7132/01
234/Gd/0L

ettt ittt et L L L LU L L L L LT O T

DE

Na podstawie art. 13 ust | pha 1'2 art. |+ ust. | pkx 2 usiawy I dnia 7 lipea
1994 7. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm.’
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarki Przestrzennej | Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyvch funkcji w budownictwie ‘Dz. U. Nt 8, poz. 38

z 1995
nadaje:
, Andrzejowl Mieszczukowi
P W uusaunssasnssensnsss srasmsrnsrssass isssssass rmsmsos sssssssoss sisst a5 5ssa1 e 20 on o an Ame e 2R SEER ORISR R ER S eet e et e
s sesssirarenmmaereres IO S WML dVZVTGTON], butWIGTNE
ur. w dnin lea_j-al?il'l:' ..... Edﬂﬁsku ................................................................

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala
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Przynaleznos¢ do izby zawodowej

W8 POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaojmym:

POM-XOR-VI2-1RM *

Pan Tomasz Marcin Lipifiski o0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2ef13, 81-591 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InfFynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
d}mmwmﬁmmmdﬁmwmmmmmmmmmmmﬂ
rowniowame pod wrgledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczngmi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu mona sprawdzic 7a pomocyg numen weryfikacyjnego zaswiadcoenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa wew_pith.orz.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrepowe] Izby Infynierow
Budownichwa.
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® POLSKA

;\\;:1 7 B A
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ITQ-XH2-W2I *

Pan Andrzej] Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01
adres zamieszkania ul.Lesna Gdra 23/24, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izhy In#ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigiedem skuthdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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