Platforma widokowa w Le$nictwie Zakurzewo — Gory tosiowe, Zakurzewo

1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy platformy widokowej w LeSnictwie
Zakurzewo — Gory tosiowe na dziatce 3172/1 w Zakurzewie gmina Grudzigdz.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,

- gtebokos¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robdt ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych, niezbednych do obliczen statycznych.

Dokumentowany teren pofozony jest w obrebie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy
krawedziowej wysoczyzny i doliny Wisty. Krawedz wysoczyzny o wysokosci ponad 50 ostro opada w
kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycje dokonano wycinki drzew i krzewow.
Teren badan jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi sie na rzednych 74-72 m npm.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowane obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne
Otwory badawcze odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej

przez Inwestora.

2.2, Prace terenowe

W ramach prac polowych prowadzonych w dniach 21-23 listopada 2019 r., zgodnie z polska

normg PN-74/B-04452, wykonano:

- 4 nierurowane odwierty o $rednicy 110 mm o gtebokosci 7-15 m,

- 2 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okreSlenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych
w warunkach in situ.

Otwory o $rednicy 110 mm wykonano systemem obrotowym, stosujgc dtugos¢ metrazu 1,5 m
bez wykorzystania rur ostonowych. Do prac wykorzystano wiertnice HP-13. W trakcie wiercenia
prowadzono badania makroskopowe gruntow pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z normg
PN-74/B-04452. Pobierano proby gruntow o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz préby naturalnej
wilgotnosci. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego
profilu geologicznego.

W trakcie prac wykonano takze sondowania lekkg sondg dynamiczng SD-10. Badanie polegato
na pograzaniu koncowki sondy w grunt za pomocg odwaznika o wada 10 kg, spadajacego swobodnie

z wysokoéci 50 cm. Zerdzie i korncowki zagtebiane byty pionowo. Po zagtebieniu sondy o kazdy 1 m
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wykonano 1,5 obrotu zerdzi wokot osi. Rejestrowano ilo$¢ uderzen potrzebne na zagtebienie sondy o
kolejne 10 cm. Zarejestrowang ilo$¢ uderzen przeliczono na stopien zageszczenia gruntu. Sposdb
prowadzenia badania oraz opracowanie wynikow wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

W trakcie prac prowadzono réwniez kontrole wystepowania wody gruntowej w otworze.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analize wynikdw badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji,
- graficzne opracowanie tych wynikow w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertdow, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- ustalenie parametrow geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Bezposrednio pod powierzchnig terenu na catym przebadanym obszarze wystepuje brunatny
piasek préchniczny (warstwa I). Piasek prochniczny jest suchy i luzny. Strop piasku prochnicznego
znajduje sie na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4) a spag na gtebokosci od 0,4 m (otw. 2, 3) do 0,6 m
(otw. 1, 4). Migzszos¢ piasku prochnicznego waha sie od 0,6 m (otw. 2, 3) do 0,6 m (otw. 1, 4).

Pod piaskami prdochnicznymi nawiercono brgzowo-szare piaski drobnoziarniste z domieszka
gliny (warstwa IIIa). Piaski te sg lekko wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop piaskéw drobnych z
gling znajduje sie na gtebokosci od 0,4 m (otw. 3, 4) do 1,5 m (otw. 2). Spag piaskdow drobnych z
gling znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskow drobnych z
gling wynosi od 0,8 m (otw. 3, 4) do 1,6 m (otw. 2).

Lokalnie ponizej piaskdw prochnicznych nawierca sie brgzowo-szare piaski pylaste (warstwa
II). Piaski te sg lekko wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskdw pylastych znajduje sie na
gtebokosci 0,4 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskéw pylastych wynosi
od 1,1 m (otw. 2).

Ponizej nawierca sie brgzowo-szare piaski Srednioziarniste z zwiru (warstwa IVa). Piaski te sg
lekko wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskow $rednich znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m
(otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Spag piaskdw Srednich znajduje sie na gtebokosci od 2,9 m (otw. 4) do
6,8 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskow Srednich wynosi od 1,5 m (otw. 4) do 3,7 m (otw. 2).

Ponizej stwierdzono wystepowanie brgzowo-szarych piaskow gruboziarniste z Zzwirem i
kamieniami (warstwa V). Piaski te sg lekko wilgotne lub wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop
piaskéw grubych znajduje sie na gtebokosci od 2,9 m (otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Spag grubych
znajduje sie na gtebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 9,0 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskéw grubych wynosi od
2,2 m (otw. 2) do 4,1 m (otw. 4).

Ponizej wystepujg brgzowo-szare piaski Srednioziarniste z domieszkg zwiru (warstwa IVb).

Piaski te sg wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop piaskow $rednich znajduje sie na gtebokosci od
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9,0 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 10,2 m (otw. 2). Migzszos$¢ piaskow Srednich wynosi od 1,2 m
(otw. 2).

Przewiercony profil konczg zotto-szare piaski drobnoziarniste (warstwa IIIb). Piaski te sg
wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 6,4 m (otw.
1) do 10,2 m (otw. 2). Spag piaskow drobnych znajduje sie na gtebokosci 15,0 m (otw. 1, 2).

Migzszos¢ piaskéw drobnych wynosi od 4,8 m (otw. 2) do 8,6 m (otw. 1).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda
moze pojawiac sie w osadach piaszczystych wystepujgcych w profilu. Jednak nie stanowi ona typowej
warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nie mozna jednak
wykluczy¢ gromadzenia sie wody, szczegdlnie po dtugotrwatych i/lub obfitych opadach deszczu. Wody
podziemne zasilane sg wylacznie poprzez infiltracje wdod opadowych i roztopowych z powierzchni
terenu.

Zwierciadto wod na badanych terenie zwigzane jest z poziomem wody w Wisle i ksztattuje sie
znajduje sie kilkadziesigt metréw pod powierzchnig terenu.

Woda grunta nie powinna tworzy¢ Srodowisko agresywnego dla obiektéow. Woda gruntowa nie

powinna takze tworzy¢ probleméw budowlanych w trakcie wykonywania fundamentéw.

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntéw naturalnych rodzimych
mineralnych niespoistych oraz gruntéw organicznych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w
oparciu o litologie, geneze oraz ich stan.

Wsrdd gruntdw rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zréznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntdw sypkich (Ip) i stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie. Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry:
gestos¢ objetosciowg (G) spojnose (cu), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej (Mo), wyznaczono z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechami

wiodacymi, podanych w w/w normie.

Warstwa I

Bezposrednio pod powierzchnig terenu na catym przebadanym obszarze wystepuje brunatny
piasek prdochniczny. Piasek prochniczny jest suchy i luzny. Strop piasku prochnicznego znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4) a spag na gtebokosci od 0,4 m (otw. 2, 3) do 0,6 m (otw. 1, 4).
Migzszos¢ piasku prochnicznego waha sie od 0,6 m (otw. 2, 3) do 0,6 m (otw. 1, 4).

Piaski prochniczne nalezy zabra¢ i wykorzysta¢ podczas prac rekultywacyjnych i
urzadzeniowych. Piaski te nie mogg by¢ wykorzystane jako podtoze budowlane.

- grunt wysadzinowy
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stopien zageszczenia: In™ = 0,28
wilgotno$¢ naturalna: 7 %

gestos¢ objetosciowa: 1,50 T/m3

Warstwa II

Zaliczono do niej wystepujace lokalnie ponizej piaskdw prochnicznych brgzowo-szare piaski

pylaste. Piaski te sg lekko wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop piaskow pylastych znajduje sie na

gtebokosci 0,4 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskéw pylastych wynosi
od 1,1 m (otw. 2).

grunt watpliwy

stopien zageszczenia: In™ = 0,43

wilgotnos¢ naturalna: 6 %

gesto$¢ objetosciowa: 1,65 T/m3

kat tarcia wewnetrznego: 30,0°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 58500 kPa

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,3 x 10

Warstwa Illa

Zaliczono do niej brgzowo-szare piaski drobnoziarniste z domieszkg gliny. Piaski te sg lekko

wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskdéw drobnych z gling znajduje sie na gtebokosci od 0,4

m (otw. 3, 4) do 1,5 m (otw. 2). Spag piaskdw drobnych z gling znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m

(otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskdw drobnych z gling wynosi od 0,8 m (otw. 3, 4) do 1,6 m
(otw. 2).

grunt niewysadzinowy

stopien zageszczenia: In™ = 0,50

wilgotnos¢ naturalna: 6 %

gesto$¢ objetosciowa: 1,65 T/m3

kat tarcia wewnetrznego: 30,5°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 62000 kPa

wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 10

Warstwa IIIb

Zaliczono do niej konczace przewiercony Zzo6tto-szare piaski drobnoziarniste. Piaski te s3

wilgotne oraz Sredniozageszczone. Strop piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 6,4 m (otw.

1) do 10,2 m (otw. 2). Spag piaskow drobnych znajduje sie na gtebokosci 15,0 m (otw. 1, 2).

Migzszos¢ piaskéw drobnych wynosi od 4,8 m (otw. 2) do 8,6 m (otw. 1).

grunt niewysadzinowy
stopien zageszczenia: In™ = 0,58
wilgotnos¢ naturalna: 16 %

gesto$¢ objetosciowa: 1,75 T/m3
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- kat tarcia wewnetrznego: 31,00
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 70000 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 107

Warstwa IVa
Zaliczono do niej brgzowo-szare piaski $rednioziarniste z zwiru. Piaski te sg lekko wilgotne
oraz Sredniozageszczone. Strop piaskéw Srednich znajduje sie na gtebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 3,1
m (otw. 2). Spag piaskéw Srednich znajduje sie na gtebokosci od 2,9 m (otw. 4) do 6,8 m (otw. 2).
Migzszos¢ piaskow srednich wynosi od 1,5 m (otw. 4) do 3,7 m (otw. 2).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: In™ = 0,53
- wilgotnos¢ naturalna: 5 %
- gesto$¢ objetosciowa: 1,70 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 33,2°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 100000 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,9 x 10

Warstwa IVa
Zaliczono do niej brgzowo-szare piaski Srednioziarniste z domieszka zwiru. Piaski te s3
wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskow $rednich znajduje sie na gtebokosci od 9,0 m (otw.
2) a spag na gtebokosci 10,2 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskow Srednich wynosi od 1,2 m (otw. 2).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: In™ = 0,58
- wilgotnos¢ naturalna: 14 %
- gestos¢ objetosciowa: 1,85 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 33,59
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 110000 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,9 x 10

Warstwa V

Zaliczono do niej brazowo-szare piaski gruboziarniste z zwirem i kamieniami. Piaski te sg lekko
wilgotne lub wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskow grubych znajduje sie na gtebokosci od
2,9 m (otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Spag grubych znajduje sie na gtebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 9,0
m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskow grubych wynosi od 2,2 m (otw. 2) do 4,1 m (otw. 4).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: In™ = 0,60
- wilgotno$¢ naturalna: 5-14 %
- gestos¢ objetosciowa: 1,70-1,85 T/m-3
- kat tarcia wewnetrznego: 33,7°

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 112000 kPa
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- wspotczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,2 x 1073

6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych, prognoza zmian
wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie, model obliczeniowy

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podiozu wystepuija:

- grunty organiczne,
- grunty rodzime, mineralne: niespoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym uktadem geologicznym. Przekroje
geotechniczne zamieszczono w zatgcznikach.

Przypowierzchniowg warstwe stanowi warstwa piasku prochnicznego o  migzszosci
dochodzacej do 0,6 m. Z uwagi na wytgcznie punktowe rozpoznanie tej warstwy jej migzszo$¢ moze
rozni¢ sie od podanego w opinii. Piaski prochniczne nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia
obiektow budowlanych. Nalezy je wybraé i wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-
urzadzeniowych.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre i dobre parametry
geotechniczne umozliwiajgce ich wykorzystanie do posadowienia obiektow budowlanych. Piaski sg
lekko wilgotne, wilgotne lub mokre. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,43-0,60.

W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda
moze pojawiac sie w osadach piaszczystych wystepujgcych w profilu. Jednak nie stanowi ona typowej
warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nie mozna jednak
wykluczy¢ gromadzenia sie wody, szczegdlnie po dtugotrwatych i/lub obfitych opadach deszczu. Wody
podziemne zasilane sg wylacznie poprzez infiltracje wdod opadowych i roztopowych z powierzchni
terenu. Woda grunta nie powinna tworzy¢ Srodowisko agresywnego dla obiektéw. Woda gruntowa nie

powinna takze tworzy¢ probleméw budowlanych w trakcie wykonywania fundamentéw.

Opis warstwy Nr warstwy Ocena
o Nie stanowi podtoza budowlanego pod
Piaski prochniczne I )
bezposrednie posadowienie

Piaski pylaste II
Piaski drobnoziarniste IlIa, IIIb Podtoze budowlane
Piaski $rednioziarniste IVa, IVb
Piaski gruboziarniste Vv

7. Podsumowanie i wnioski

1. Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy platformy widokowej w LeSnictwie
Zakurzewo — Gory tosiowe na dziatce 3172/1 w Zakurzewie gmina Grudzigdz. Obiekt zaliczono do
I kategorii geotechnicznej.

2. Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy

krawedziowej wysoczyzny i doliny Wisty. Krawedz wysoczyzny o wysokosci ponad 50 ostro opada
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w kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycje dokonano wycinki drzew i
krzewow. Teren badan jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi sie na rzednych 74-
72 m npm.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na catym terenie wystepujg proste warunki
geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuja: grunty
organiczne oraz grunty rodzime mineralne niespoiste.

Przypowierzchniowg warstwe stanowi warstwa piasku prochnicznego o migzszosci do 0,6 m. Z
uwagi na wytgcznie punktowe rozpoznanie tej warstwy jej migzszos¢ moze rozni¢ sie od podanego
w opinii. Piaski te nie mogg stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.
Nalezy je wybrac i wykorzystac¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujace w profilach osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre i dobre parametry
geotechniczne stanowigce dobre podtoze do posadowienia obiektow budowlanych. Piaski sg lekko
wilgotne lub wilgotne oraz $redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazuja na
warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Io™ = 0,43-0,60.

W obrebie przewierconych gruntdéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda moze
pojawiac sie w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu. Jednak nie stanowi ona typowej
warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byty suche, lekko wilgotne lub wilgotne. Nie mozna
jednak wykluczy¢ gromadzenia sie wody, szczegdlnie po diugotrwatych i/lub obfitych opadach
deszczu. Wody podziemne zasilane sg wytgcznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych
z powierzchni terenu. Woda grunta nie powinna tworzy¢ Srodowisko agresywnego dla obiektow.
Woda gruntowa nie powinna takze tworzy¢ probleméw budowlanych w trakcie wykonywania
fundamentow.

Nos$nos¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

10. Gteboko$¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.

SPIS ZALACZNIKOW
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Karty otwordéw badawczych
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