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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2019
r. poz. 1186, jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami — art. 20 ust. 4) nizej podpisani wspélnie

oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

,,budowy platformy widokowej w Lesnictwie Zakurzewo —
Gory Losiowe”

opracowany na podstawie umowy nr 32/19 zawartej pomigdzy Nadlesnictwem Jamy, Jamy 5, 86-318
Rogodzno, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13, 81-5691 Gdynia z dnia 17.10.2019 r.,
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Andrzej Mieszczuk mgr inz. Tomasz Lipinski

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;]

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno- Nr POM/0088/POOM/13
budowlane;j
Nr 234/Gd/01
POM/BM/3177/01 POM/BM/0235/13

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

(podpis) (podpis)

Gdynia, grudzien 2019.
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1. Zamawiajacy.
Nadle$nictwo Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogdzno.

2. Informacje wstepne.

2.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa
platformy widokowej w Le$nictwie Zakurzewo — Gory Losiowe” m.in. w celu umozliwienia
korzystania z punktu widokowego osobom niepetnosprawnym.

2.2. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany budowy platformy widokowe;j
w Le$nictwie Zakurzewo.

2.3. Podstawa opracowania.

1) Umowa zawarta pomiedzy Nadlesnictwem Jamy, Jamy 5, 86-318 Rog6zno, a Lipinski
Mosty Tomasz Lipinski, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia z dnia 17.10.2019 r.

2) Przepisy:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3) Normy:
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

4) Inne:
Pomiary i obserwacje w terenie.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Opinia geotechniczna wykonana w listopadzie 2019 r.

2.4. Lokalizacja przedsiewziecia.

Projektowany obiekt znajduje si¢ na terenie Nadle$nictwa Jamy, Lesnictwo Zakurzewo — Gory
Losiowe.

Cze¢s¢ dziatki nr:

3172/1 obreb [0028] Zakurzewo, gmina Grudzigdz, woj. kujawsko — pomorskie.

Dziatka nr 3172/1 wg wypisOw z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Grudziadzu stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

Teren inwestycji znajduje si¢ w Parku Krajobrazowym Goéry Losiowe oraz znajduje si¢ poza
pasem szerokosci 100 m od granicy rzek Osy i Wisty zlokalizowanych na dziatkach nr 98 1 329,

obreb Zakurzewo, gmina Grudziagdz.

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Dane ogoélne

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy
krawedziowej wysoczyzny i doliny rzeki Wisty oraz Osy. Krawedz wysoczyzny o wysokosci
ponad 50m ostro opada w kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycje
dokonano wycinki drzew i krzewow.

Teren inwestycji jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi si¢ na rzednych 74-72
m n. p. m. Teren nie jest zabudowany.
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4. Opis stanu projektowanego
4.1. Dane ogodlne
W projekcie uwzgledniono:

* Budowe platformy widokowe;j

e Budowe wiaty drewnianej

Stalowy, szescioprzestowy ustrdj niosgcy platformy widokowej, projektowany jest z stali
S355JR. Ustrdj niosgcy wykonany zostanie z rury stalowej srednicy S08mm i grubosci $cianki
10mm.

Na przygotowanej z ceownikéw i katownikéw stalowych platformie, opartej na rurze stalowe]
utozona zostanie nawierzchnia ktadki z desek z drewna sosnowego grubosci 6¢cm.

Rozpigtosci teoretyczne ktadki wynosza 10,00+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40m.
Pochylenie platformy widokowej na wejsciu i zej$ciu zaprojektowano jako 5,8%. Czes¢
srodkowa platformy dtugosci 7,0m zaprojektowana zostata jako pozioma.

Dojscia do platformy projektuje si¢ na nasypach z obustronnymi balustradami stalowymi
wysokosci 110cm, ktére zostang przedtuzone na platforme¢ widokowa i dalej na nasyp
zejsciowy.

Przycz6iki projektuje sie jako monolityczne posadowione bezposrednio. Posadowienie podpor
posrednich wykonane zostanie jako posrednie na palach stalowych wypelnionych betonem.

W otoczeniu kitadki widokowej projektuje si¢ wykonanie wiaty drewnianej i taweczek
drewnianych oraz chodnikéw o nawierzchni z kruszywa famanego.

4.2. Opis konstrukcji ktadki — platformy widokowej

4.2.1. Przesta kladki

Kladka stalowa (platforma widokowa), zostanie wykonana jako szesScioprzestowa o
rozpigtosciach teoretycznych 10,004+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40m. Projektuje si¢
wykonanie stalowych przeset ktadki z stali S355JR. Jako gtéwny element nosny przeset
zastosowano rur¢ o przekroju poprzecznym 508x10mm. Do rury przymocowane zostang
elementy wsporcze ukosne z C100, do ktérych przez blache wezlowa zamocowane zostang
poziome belki poprzeczne z C100. Do belek poprzecznych przyspawane zostang stalowe
katowniki 65x65x7mm. Na tak wykonanej konstrukcji usytuowany zostanie pomost drewniany.
Nad kazda z podpér ukosne wsporniki pod chodnik wykonane zostang z 2xC100. Laczenie
C100 z rurg niosgcg wykona¢ poprzez naspawang na rur¢ blachg¢ grubosci 10mm.

W miejscu faczenia ukosnych i poziomych elementéw C100 usytuowane zostang rury srednicy
139,7x4 bedace krawedziami bocznymi kiadki. Rury potaczone zostang z ceownikami za
pomoca blachy weztowej grubosci 10mm. Do rur $rednicy 139,7x4 zostanie dospawana
balustrada stalowa z stupkami oraz wypelnieniami z rury o przekroju prostokatnym
60x60x4mm. Rekojes¢ balustrady stanowi rura $rednicy 101,6x4mm. W celu
zminimalizowania ryzyka spadniecia z ktadki réznych przedmiotéw projektuje si¢ wykonanie
zabezpieczenia przyspawanego na wypeltnieniu balustrady w postaci pionowych pretow ze stali
nierdzewnej Srednicy 4mm w rozstawie osiowym co 14cm.

Konstrukcja ktadki zostata podzielona na pie¢ sekcji utatwiajacych transport i montaz ktadki
na budowie. Dlugos$ci poszczegdlnych sekcji wynosza:

-sekcjal=11,95m

- sekcja IT = 12,00m

- sekcja III = 12,00m

- sekcja IV = 12,00m

-sekcjaV =11,95m

Potaczenia sekcji na budowie zaprojektowano jako §rubowe oraz spawane. Srubowe potaczenia
dotycza konstrukcji rury 508x10mm. Potaczenia wykona¢ za pomocg dospawanych kotnierzy
stalowych do zakonczen sekcyjnych rury stalowej oraz skrecenia konstrukcji 12 Srubami
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srednicy 20mm. Potacznia spawane dotycza konstrukcji rur 139,7x4 oraz 101,6x4 jak i
wypelnien balustrady z rury o przekroju prostokgtnym 60x60x4mm.

Czesci podporowe ktadki nad podporami skrajnymi (przyczétkami) wykonac z rury $rednicy
457x10mm zakonczone ptaska blachg stalowa grubosci 20mm. Potaczenie rury oraz blachy
poziomej stezy¢ za pomocg dwoéch blach weztowych grubosci 20mm. W blachach
podporowych wykona¢ cztery otwory srednicy 22mm i dlugosci 30mm. Otwory stuzy¢ beda
do zakotwienia konstrukcji ktadki w przyczétku za pomocg kotew stalowych srednicy 20mm
dtugosci 300mm. Otwory w postaci fasolek maja rowniez umozliwi¢ przesuw konstrukcji
ktadki od dzialania obcigzen zmiennych.

4.2.2. Przyczolki i filar

Przyczéiki:

Projektuje si¢ wykonanie dwéch nowych przyczétkéw posadowionych bezposrednio na ptycie
zelbetowej grubosci 50 cm w ksztatcie prostokata o wymiarach 2,60 x 3,20 m. Przyczoétki beda
stanowi¢ jednoczesnie poczatek i koniec kiadki widokowej. Pod ptyta zelbetowa wykonac
warstwe chudego betonu grubosci 10 cm z betonu C16/20. Przyczotki wykonaé jako
monolityczne zelbetowe z betonu klasy C30/37. Szeroko$¢ przyczétkéw wynosi 2,70 m,
wysoko$¢ od poziomu goérnej krawedzi tawy 2,32 m. Szerokos$¢ tawy podtozyskowej wynosi
60 cm. W s$rodku dtugosci tawy podtozyskowej zostanie wykonany cios podtozyskowy o
dlugosci 140 cm 1 szerokosci odpowiadajacej szerokosci tawy.

Przycz6iki wyposazone zostang w obustronne skrzydta grubosci 25 cm oraz dtugosci 120.

Filary:

Projektuje si¢ wykonanie 5 sztuk filarow o konstrukcji stalowej z rury o przekroju 457x10 mm.
Wysokosci filaréw sg zmienne: 143cm, 258cm oraz 560cm. Filary stalowe sktadajg si¢ zdwdch
czesci. Pierwsza wykonana z rury stalowej 457x10mm spawana jest do konstrukcji rury no$nej
508x10mm i zakonczona kotnierzem stalowym z blachy grubosci 20mm wzmocnionym 4
blachami grubosci 20mm. Druga czes¢ filara sklada si¢ z rury srednicy 457x10mm i
zakonczona jest obustronnie kotnierzami z blach grubos$ci 20mm, wzmocnionymi 4 blachami
weztowymi grubosci 20mm. Polaczenie obu czgsci filaréw wykonane jest za pomocg 12 §rub
stalowych $rednicy 16mm.

Filary stalowe ustawione zostang na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach w
planie 1,50x1,50m 1 grubosci 0,50m. Pod stopami zelbetowymi filaréw wykona¢ warstwe
chudego betonu z betonu C10/16 gr. 10cm. Cze$¢ dolng filaréw zakotwi¢ z stopach
fundamentowych za pomoca 12 kotew stalowych $rednicy 20mm.

Posadowienie filarow projektuje si¢ jako posrednie. Zostang wykonane fundamenty palowe o
dtugosciach od 5,0 do 10,0 m. Konstrukcje pali stanowi¢ beda rury stalowe o srednicy 457x10
mm. Rury stalowe zostang wbite w grunt, a naste¢pnie wypetnione mieszanka betonowg klasy
C20/25 po uprzednim wprowadzeniu zbrojenia z pretow Srednicy 20mm.

4.2.3. Lozyska

Projektuje si¢ ustawienie konstrukcji stalowej ktadki na przyczétkach za posrednictwem tozysk
stalowych stycznych o wymiarach 100x200x100mm. Wysoko$¢ tozysk ponad tawe
podtozyskowa wynosi 35mm. Konstrukcja stalowa ktadki bgdzie ustawiona za posrednictwem
blachy lozyskowej na tozyskach. Przed ulozeniem konstrukcji tozyska stalowe nalezy
konserwowa¢ smarem grafitowym.

4.2.4. Dylatacje
Nie projektuje si¢ dylatacji na przedmiotowym obiekcie.



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PLATFORMY WIDOKOWEJ W LESNICTWIE ZAKURZEWO ipinski
~GORY LOSIOWE  Mosly

4.2.5. Nawierzchnia

Na ktadce widokowej projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z drewna sosnowego z desek
grubosci 6 cm. Uklad desek poprzeczny w stosunku do kierunku ruchu pieszego. Poktad
drewniany przymocowany zostanie do elementéw stalowej konstrukcji ktadki za pomocg $rub
srednicy 10mm. Powierzchni¢ drewniang nalezy zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym.

4.2.6. Wyposazenie

Odwodnienie kladki (platformy widokowej) projektuje si¢ jako powierzchniowe. Po obu
stronach pomostu wykonane zostang balustrady z stupkami, elementami wypelnienia oraz
pochwytami stalowymi. Stupki oraz elementy wypetnienia wykonane zostang z rur o przekroju
prostokatnym 60x60x4 mm. Pochwyty wykonane zostang z rur o przekroju okragtym srednicy
101,6x4 mm.

Dla zmniejszenia $Swiatta pomiedzy elementami wypelnienia zostang wykonane dodatkowe
pionowe elementy balustrady w postaci pretow ze stali nierdzewnej §rednicy 4 mm w rozstawie
co 14 cm. Prety zostang zamontowane po wewngetrznej stronie balustrady.

4.2.7. Urzadzenia obce
Obiekt mostowy nie bedzie wyposazony w urzadzenia obce.

4.2.8. Dojscia

Dojscie 1 zejscie z obiektu wykonane zostang na nasypach, ktérych wysokos¢ bedzie wynosic¢
maksymalnie okoto 140cm. Po obu stronach nasypéw usytuowane zostang balustrady stalowe
stanowigce przedtuzenie balustrad znajdujacych si¢ na ktadce. Stupki balustrad na dojsciach
ustawione zostang na zelbetowych fundamentach wysokosci 70cm i przekroju 35x35cm.
Nawierzchnia na doj$ciu 1 zejSciu z kladki wykonana bedzie z mieszanki kruszyw
niezwigzanych 0/31,5 o zawarto$ci min. 50% kruszywa tamanego, gr. warstwy 8 cm.
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, gr. warstwy 16 cm.

4.2.9. Umocnienie skarp
Projektuje si¢ umocnienie skarp nasypow i stozkéw przy przyczoétkach przez obsianie trawg.

4.2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa kiadki oraz konstrukcje balustrad na kladce i1 dojsSciach nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4.

Grubosci warstw:

- warstwa gruntujgca min. 60 pm

- warstwa zabezpieczajaca min. 2x60 um

- warstwa zamykajaca min. 60 um

Warunki technologiczne wykonania powtok malarskich:

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgty i w czasie wystgpowania rosy -
temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczegdlnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu.
Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powloka malarska nie byla narazona w czasie
schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczegdlne warstwy podktadu i malowania
nawierzchniowego nalezy uzywac¢ materiatéw o r6znych kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu
schnigcia poszczegdlnych powtok.

Kolorystyka balustrad wg wytycznych Inwestora.
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4.3. Parametry techniczne kladki (platformy widokowej)
e dlugos¢ catkowita ktadki w osi: Lc= 63,00 m
e dlugos¢ catkowita konstrukcji stalowej ktadki: Ls= 60,00 m
* rozpigtosci teoretyczne ktadki: Lt=10,00+9,85+9,85+9,85+9,85+10,00 = 59,40 m

* wysokos$¢ konstrukcyjna ktadki: hk= 0,87 m
e szerokos¢ catkowita: Bc=2,45m
¢ szerokos¢ chodnika: Bj=2,25m
e szerokos¢ w swietle balustrad: Bb=2,25m

4.4. Wiata drewniana

Projektuje si¢ wykonanie wiaty drewnianej o wysokosci maksymalnej 4,60m z zadaszeniem w
ksztalcie osmiokata. Szerokos¢ 1 dtugos¢ zadaszenia wiaty wynosi 6,00m. Otwoér w dachu wiaty
o przekroju 1,00x1,00m. Kat nachylenia potaci dachu 30°.

Konstrukcje wsporcza wiaty nad miejscem na ognisko/grilla zaprojektowano jako stupy z
drewna iglastego nieobrzynanego (okraglakéw) Srednicy od 20cm do 25cm okorowanego,
zaimpregnowanego dwukrotnie bezbarwnym Srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.
Czesci konstrukcji drewnianych, ktére zostang wkopane w ziemi¢ na gltgboko$¢ minimum
100cm dodatkowo zaimpregnowa¢ dwukrotnie lepikiem asfaltowym ,,Abizol DM”.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z krokwi wykonanych z drewna iglastego nieobrzynanego
(okraglakow) $rednicy 15c¢cm, okorowanego, zaimpregnowanego dwukrotnie bezbarwnym
srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym. Pokrycie dachu wykona¢ z desek nieobrzynanych
grubosci 2,5cm ulozonych na zaktad, przybitych gwozdziami ocynkowanymi do krokwi,
zaimpregnowanych dwukrotnie bezbarwnym $rodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.

Przy wykonywaniu konstrukcji wiaty do wszelkich potaczen zastosowa¢ powszechnie znane
polaczenia ciesielskie wzmacniane wkrgtami stalowymi do drewna, $rubami do drewna,
gwozdziami i stalowymi klamrami ciesielskimi.

Zaleca si¢ zastosowanie wiaty wg wytycznych producenta wiat drewnianych.

5. Warunki gruntowe

5.1. Geologia terenu

Dokumentowany teren potozony jest w obrebie Wysoczyzny Itawskiej w obrebie strefy
krawedziowej wysoczyzny 1 doliny Wisty. Krawedz wysoczyzny o wysokos$ci ponad 50 ostro
opada w kierunku rzeki Wisty. W celu przygotowania terenu pod inwestycj¢ dokonano wycinki
drzew i krzewow. Teren badan jest lekko pochylony w kierunku wschodnim i wznosi si¢ na
rze¢dnych 74-72 m n.p.m.

W ramach prac polowych zgodnie z polskg normg PN-74/B-04452, wykonano:

- 4 nierurowane odwierty o $rednicy 110 mm o gigbokosci 7-15 m,

- 2 sondowanie sondg dynamiczng SD-10 dla okres$lenia stopnia zaggszczenia gruntéw
niespoistych w warunkach in situ.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu na catym przebadanym obszarze wystepuje brunatny
piasek prochniczny (warstwa I). Piasek préchniczny jest suchy i luzny. Strop piasku
préchnicznego znajduje si¢ na gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2, 3, 4),a spag na giebokosci od 0,4 m
(otw. 2, 3) do 0,6 m (otw. 1, 4). Migzszos¢ piasku préchnicznego waha si¢ od 0,6 m (otw. 2, 3)
do 0,6 m (otw. 1, 4).

Pod piaskami préchnicznymi nawiercono bragzowo-szare piaski drobnoziarniste z domieszka
gliny (warstwa Illa). Piaski te sg lekko wilgotne oraz $redniozageszczone. Strop piaskow
drobnych z gling znajduje si¢ na giebokosci od 0,4 m (otw. 3,4) do 1,5 m (otw. 2). Spag piaskow
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drobnych z gling znajduje si¢ na glebokosci od 1,2 m (otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Migzszos¢
piaskow drobnych z gling wynosi od 0,8 m (otw. 3, 4) do 1,6 m (otw. 2).

Lokalnie ponizej piaskdw prochnicznych nawierca si¢ brazowo-szare piaski pylaste (warstwa
IT). Piaski te sg lekko wilgotne oraz Sredniozaggszczone. Strop piaskow pylastych znajduje si¢
na gtebokosci 0,4 m (otw. 2), a spag na gtebokosci 1,5 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskéw pylastych
wynosi od 1,1 m (otw. 2).

Ponizej nawierca si¢ brazowo-szare piaski Srednioziarniste z zwiru (warstwa I'Va). Piaski te sa
lekko wilgotne oraz $redniozaggszczone. Strop piaskow srednich znajduje si¢ na giebokosci od
1,2 m (otw. 3) do 3,1 m (otw. 2). Spag piaskow Srednich znajduje si¢ na gltgbokosci od 2,9 m
(otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskéw srednich wynosi od 1,5 m (otw. 4) do 3,7 m
(otw. 2).

Ponizej stwierdzono wystepowanie brgzowo-szarych piaskéw gruboziarniste z zwirem i
kamieniami (warstwa V). Piaski te sg lekko wilgotne lub wilgotne oraz $redniozageszczone.
Strop piaskéw grubych znajduje si¢ na gtgbokosci od 2,9 m (otw. 4) do 6,8 m (otw. 2). Spag
grubych znajduje si¢ na glebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 9,0 m (otw. 2). Migzszo$¢ piaskow
grubych wynosi od 2,2 m (otw. 2) do 4,1 m (otw. 4).

Ponizej wystepuja brazowo-szare piaski srednioziarniste z domieszka zwiru (warstwa IVb).
Piaski te sg wilgotne oraz S$redniozageszczone. Strop piaskow $rednich znajduje si¢ na
glebokosci od 9,0 m (otw. 2), a spag na giebokosci 10,2 m (otw. 2). Migzszos¢ piaskow srednich
wynosi od 1,2 m (otw. 2). Przewiercony profil konczg zo6tto - szare piaski drobnoziarniste
(warstwa IIIb). Piaski te sa wilgotne oraz sredniozaggszczone. Strop piaskéw drobnych
znajduje si¢ na glebokosci od 6,4 m (otw. 1) do 10,2 m (otw. 2). Spag piaskéw drobnych
znajduje si¢ na gigbokosci 15,0 m (otw. 1, 2).

Miazszos$¢ piaskéw drobnych wynosi od 4,8 m (otw. 2) do 8,6 m (otw. 1).

Dla planowanej inwestycji przyjeto I kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. Gigbokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0-1,2 m.

5.2. Woda gruntowa

W obrgbie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Woda
moze pojawiac si¢ w osadach piaszczystych wystepujacych w profilu. Jednak nie stanowi ona
typowej warstwy wodonosnej. Przewiercone osady byly suche, lekko wilgotne lub wilgotne.
Nie mozna jednak wykluczy¢ gromadzenia si¢ wody, szczegllnie po dlugotrwatych i/lub
obfitych opadach deszczu. Wody podziemne zasilane s3 wytacznie poprzez infiltracje wod
opadowych 1 roztopowych z powierzchni terenu.

6. Uwagi dotyczace wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji stalowej ktadki nalezy sporzadzié
dokumentacje warsztatowaq.

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania
wykonywanych robét oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw.

7. Obliczenia kladki

Obliczenia ktadki stalowej wykonano w programie do analizy elementéw skonczonych.
Konstrukcje sprawdzono na obcigzenia stale (cigzar wtasny oraz wyposazenie), obcigzenia
zmienne tlumem pieszych, Sniegiem oraz temperaturag zgodnie z norma PN-85/S-10030.
Wytezenia konstrukcji sprawdzono przy przyjetych w projekcie parametrach geometrycznych
ktadki.

Zalozenia:
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali S355JR na rozcigganie: 355MPa
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Analizuje si¢ nastgpujace obcigzenia:

- obcigzenie stale ciezarem wiasnym ustroju no$nego,
- obcigzenia stale wyposazeniem,

- obcigzenia ruchome tlumem pieszych,

- obcigzenia Sniegiem,

- obcigzenia temperaturg.

Przyjety model obliczeniowy:

Y

Rys. 1. Model obliczeniowy platformy widokowe;.

7.1. Zestawienie obciazen

Ponizej zestawiono obcigzenia stale uwzgledniajgce elementy wyposazenia obiektu.
1. Cigzar wlasny ustroju no$nego - kalkulowany przez program obliczeniowy
Wspétczynnik obliczeniowy dla obcigzenia cigzarem wtasnym konstrukcji w uktadzie
podstawowym obcigzen: 1.10.

2. Obciazenie ttumem — wspoétczynnik obcigzenia 1,30.

7.2. Wyniki obliczen statyczno — wytrzymalosciowych

S max S min S max(My) | S max(Mz) | S min(My) | S min(Mz)
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
MAX 221,58 5,73 87,74 155,15 0 0
Pret 36 54 17 36 31 90
Wezet 46 69 28 46 41 2
MIN -10,84 -191,35 0 0 -87,74 -173,52
Pret 87 91 37 90 17 36
Wezet 71 28 56 2 28 46

7.3. Podsumowanie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

Tab. 1. Ekstrema globalne od obcigzen statych i zmiennych

Przeprowadzono analiz¢ no$nos$ci dzwigara gléwnego oraz elementéw wsporczych kiadki wg

normy PN-82/S-10052. Obliczenia SGN wykonano dla podstawowego uktadu obcigzen.
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Obiekt przenosi obciazenia zgodne z norma PN-85/S-10030. Decyduje SGN naprezen
normalnych w dzwigarze gtéwnym.

8. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wtasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
srodowiska. Dz.U.2019 poz. 1396 j.t. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawag o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach. Dz.U.2019 poz. 701 j.t. z pdZniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Wykonawce.

9. Uwagi ogélne.

* materiaty stosowane do budowy przepustu muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

* wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
1 Projektantem,

* wykonawca robd6t jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot.

W dokumentacji zalozono wykonanie platformy widokowej o konstrukcji stalowe;.
Kolejnos¢ robot:

- wykonanie fundamentéw palowych pod podpory posrednie ktadki dla pieszych,

- wykonanie fundamentéw oraz przyczotkow zelbetowych,

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej platformy widokowe;j,

- wykonanie oraz montaz nawierzchni na platformie,

- wykonanie infrastruktury towarzyszacej (wiaty drewnianej oraz dojs$¢ do platformy na
nasypach),

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- skarpa do rzeki Wisty,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wystepuja obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycie badz zdrowia ludzi, takie jak:
- skarpa do rzeki Wisty.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wykonania. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz’’:

(wg rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (montaz elementéw stalowych ktadki).
4.2. Fundamentowanie podp6r mostowych na palach (wbijanie pali z rur stalowych).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikow

5.1. Podczas przygotowania, prowadzenia 1 zakonczenia rob6t wraz z wszystkimi
czynnosciami wstgpnymi i konczacymi dany zakres robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie
procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach.

5.2. Przy robotach moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktoéry:
posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyskac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

5.3. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

5.4. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn i urzagdzen wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

5.5. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

- sposéb poprawnego ich wykonywania,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,
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- zasady 1 koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatlow,

- wskazanie czynnikdw mogacych stanowi¢ zagrozenia (ruch samochodowy, praca w poblizu
maszyn i urzadzen),

- procedury postgpowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia
(rodzaj 1 umiejscowienie Srodkow ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

- informacji zawartych w instrukcjach stosowania materialow szkodliwych (materialty do
powierzchniowego zabezpieczenia stali, impregnaty).

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie instytucje,
(wtascicieli lub zarzadzajacych uzbrojeniem podziemnym), dla wyznaczenia przez nie nadzoru
technicznego w czasie prowadzenia robot — jezeli takie uzbrojenie wystepuje.

6.2. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane od istniejacej sieci
1 sposobu wykonywania tych robét. Prowadzenie robdot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.
6.3. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ prébne przekopy w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace budowlane w obrebie
istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod staltym nadzorem ich
wiascicieli.

6.4. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego przepustu zabezpieczy¢
traktujagc jako czynne. Roboty ziemne w miejscach zblizeh do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac r¢cznie.

6.5. Krawedzie wykopdw, szczegdlnie w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy
zabezpieczy¢ balustradami, a tam, gdzie to nie jest mozliwe tasmami ostrzegawczymi
spetniajagcymi wymagania obowigzujacych przepiséw BHP.

6.6. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé¢. Maszyny i urzadzenia techniczne
stosowane 1 wykorzystywane przy robotach rozbiérkowych pod wzgledem technicznym 1
eksploatacyjnym powinny odpowiada¢ warunkom zapewniajagcym bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.

Zatadunek, wyladunek i transport materiatéw nawierzchniowych nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu i urzadzen mechanicznych. W przypadkach szczegdélnych, czynnos$ci te moga
by¢ wykonywane recznie, jednak przy zastosowaniu narzedzi i sprz¢tu pomocniczego.

6.7. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych oraz o$wietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych. Oznakowanie miejsca
rob6t Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6.8. Nalezy wskaza¢ umiejscowienie materialéw opatrunkowych i srodkéw leczniczych oraz
sposobu wezwania stuzb ratunkowych.

6.9. Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.
6.10. Nalezy oznaczy¢ droge ewakuacji.

6.11. Reczne narzedzia pracy powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed ich uzyciem.
6.12. Przy pracach transportowych nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Pracy w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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6.13. Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgadniac z projektantem i nanosic¢
na dokumentacj¢ techniczng celem jej uaktualnienia.

6.14. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami, obowigzujacymi
normami, zarzadzeniami, przestrzegajac przepisow BHP.

6.15. Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robo6t objetych ww. projektem z
uwzglednieniem koordynacji poszczegdlnych rodzajéw robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002 nr 151
poz.1256).

Opracowat

mgr inz. Tomasz Lipinski
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1. ZAL.ACZNIKI
Decyzja o warunkach zabudowy
i ¥ L_'_.' A Grudzigdz, dnia 4 listopada 2018+,
WOJT GMINY & s )‘%tf
GRUDZIADZ O
86-300 Grudziadz //"’::’, -7
GBK.6730.383.2019 - : {
DECYZJA NR 492.2019 Slas N
O WARUNKACH ZABUDOWY U”H ﬂﬁl’ii | '
Na podstawie art. 4 ust, 2 pkt 2, art. 59 ust. 1-2, art. 60 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (L] Dz. U. z 2018 r. pcz. 1845 z pdEn. zmi &

art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracy|nego (tj Dz U.
z 2018 r. poz. 2096 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosky z dnia 23 sierpnia 2019 r, (data wplywu
do urzedu 26 sierpnia 2019 r.), ktdry zlozy Pan Wiestaw Kosecki, reprezentujgcy Madlesnictwo Jamy,
Jamy &, B6-318 Rogdino
ustalam
Panu Wiestawowi Koseckiemu,
reprezentujacemu Nadlesnictwo Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogdino
warunki zabudowy

dia terenu obejmujacego dziatke: nr 31721 (w czeéscl), obreb geodezyjny Zakurzewo 0028,
gm. Grudzigdz

w zakrasie: budowy platformy widokowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca,

Linie rezgraniczajace teren objety niniejszg decyzja wyznaczone zostaly w czesci graficzng|
stancwigca] Zalgeznik Nr 1 do riniejszej decyzji. Czest graficzna zawiera objasnienia uzytych w nigj
oznaczen.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
s Zzbudowa rekreacyjno-turystyczna zwigzana z prowadzeniem racjonalng] gospedarki
lesnej (Madlesnictwa Jamy).

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy | zagospodarowania terenu:
« Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie platformy widokows) wraz
z infrastrukiurg towa zyszaca (parking lesny oraz urzadzenie turystyczne = wiata).

3. Ustalenia i szczagolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
3.1, Linia zabudowy — nie wystapila keniecznosé okreslania wynikajaca z przepisdw odrgbnych lub
przediuzenia istniejgce| linil zabudowy.
3.2, Wskazniki powierzchni zabudowy (w rozumigniu prawa budowlanega):
a) powierzchnia zabudowy dia:
» platformy — nie diotyczy (platforma cparta na konstrukcji wsporczej);
»  wiaty —do 150,03 m%
b) wskainik powlerzehni dla nowe| zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki wyniesie
do 0,06%.
3.3 Gabaryty zabudowy:
a) szerokoSc elewac) frortowe] (jako odlegiosc pomiedzy zewnetrznymi Scianami budynku
w widoku od strony wejscia lub wjazdu na dziatke, bez wrzgledu na lokalizacie ghdwnego
wejscia do budynku) dla:
e platformy — nie dotyczy;
« wialy — nie dotyczy;
by liczba kondygnacii (w rozumieniu prawa budowlanego) dia:
« platformy — nie dotyczy;
« wiaty — | kondygnacja nadziemna,
c) wysokost elewadji frontows| (migrzona od terenu do gzymsu, attyki - w przypadku dachow
plaskich lub okapu dachu z rynng - w przypadku dachdw jedno, dwu- lub wielospadowych
w widoku od strany wejésia lub wjazdu na dziatke) dia;
s platformy = nie dotyezy,
» wialy = nie dotyczy;
d} catkowita wysokosé (w rozumieniu prawa budowlanego) dia:
« platfiormy —do 7,00 m;
s wiaty—do 7,00 m.
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3.4. Geometria dachu (dotyczy gidwnego dachu budynku):

a) ukiad polaci dachowych dia:
= platformy — nie dotyczy;
s wiaty —dach wielospadowy,

by kat nachylenia polaci dachowych dia;
+ platformy — nie dotyczy;
* wiaty — 20-45"%

¢l kierunek gléwnej kalenicy dachu (czyli najwyzsze| kalenicy powstale] na przacieciu gdmych

krawedzl potaci dachu) cla:

= platformy — nie dotyczy;
+« wiaty — rownolegle lub prostopadle wzgledem odcinka A-D.

3.5. W ramach planowanej inwastycji dopuszeza sie realizacje parkingu trzystanowiskowego oraz
elementow maie| architektury.

3.6. Inwestycja powinna byt projekiowana oraz realizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa | przepisami techniczno-budowlanymi, w przypadku braku mozliwesei ich speinienia
wnioskodawca mo2e sig ubiegad o uzyskanie odstepstwa od tych przepisdow na kolejnym etapie
postepowania,

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Planowane przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi przedsiewziecia, o kidrym mowa w art 71
ust. 2 pkt 11 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnieniu informacji o Srodowisku
| jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska, oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (tj, Dz U z 2018 r. poz. 2081 z pdEn. zm.), a tym samym nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

4.2 Teren inwestyc)l znajduje sie w Parku Krajobrazowym Gary Losiows,

4.3, Teren inwestyc]l znajduje sie poza pasem szerckosci 100 m od rzeki Osy | Wisly zlokalizowanych
na dziatkach nr 8 1 329, cbreb Zakurzewo 0028, gm. Grudziadz.

4.4 Teren inwestycil obejmuje grunty: Ls, czyli lasy, w rozumieniu przepisow o gospodarce
nigruchomosciami, zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw.

4.5 Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiana przeznaczenia na cele
niglesne, poniewaz inwestycja zgodnie z art, 3 ust, 2 dotyczy w szezegolingsci gruntu zwigzanego
Z rac'jenarna_ gospodarka lesng {Madlesnictwo Jamy), zajetego pod wykorzystywane dia potrzeb
gospodarki leSnej: budynki | budowle, a takZe leren wykorzystywany na parkingi lesne
i urzgdzenia turystyczne.

4.6. Zgodnie z przepisami nalezy uzgodnic projekt decyzji z organaml wiasciwymi w sprawach
ochrony gruntéw rolnych | lednych oraz melioracji wednych - w odniesieniu do gruntéw
wykorzystywanyeh na cele rolne | lesne w rozumisniu przepisow o gospodarce
nieruchomaogciami,

4.7, W trakcie przygotowywania | realizac)i inwestycji nalezy zapewnid oszczedne korzystanie
Z ferenu.

4.8. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgey przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
ochrone srodowiska na cbszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu | stosunkow wodnych.

4.9. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszeza sie wykorzystanie | przeksziatcanie elementow
przyrodniczych wiylgcznie w takim zakresie, w |akim Jest to konleczne w zwigzku z realizacjg
konkretng] inwestycji

4.10. Jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowad dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegdlmosci przez kompensacie
przyrodnicza.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspdélczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jast polozony w strefie achrany kenservatorskie;,

52 W przypadku odkrycia w frakcie trwajacych robdt budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotdw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz 53 one zabytkami archeglogicznymi,
nalezy zgodnie z art. 33 wst 1 ustawy z 23 lipea 2003 r. o cchrorie zabytkdw | oplece nad
zabytkami (t]. Dz. U. z 2018 r. poz. 2087), przy uzyciu dostepnych $rodkdw, zabezpieczys
znaleziony przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwitocznie zawiadomic

2
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Kujawsko-Pomorskisge Wojewddzkiego Konserwvatora Zsbytkdw, a jesli nie jest o moZilwe,
Wdjta Gminy Grudzigdz,

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

6.1. zacpatrzenie w wode - nia dotyczy;

6.2. zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

6.3. odprowadzenie Sciekdw — nie dotyczy,

B.4. odprowadzenie wid deszczowych — powiarzchniowo na terenie dziatki;

£.5. zasilanie w energie elekiryczng — nie dotyczy,

B.6. zasilanie w enargie cieplng — nie dotyczy,

6.7, Srodki facznosci — nie dotyczy,

6.8. gospodarka edpadami — wywoz odpaddw, zgodnie z zasadami obawigzujgcymi na terenie gminy;

8.9. dostep do drogl publiczne] — dzistka posiada dostepnosc do drogi publiczne], drogi gminne
nr 0401850C,

6.10. zapewnienie miejsc parkingowych — nie dotyczy.

7. Ustalenla wymagan dotyczacych ochrony interesdw osdb trzecieh w zakresie okreslenia
warunkow ochrony przed:

7.1, Dostep do drogl publiczne] oraz do urzadzen infrastrukiury technicznej — wnioskowana inwestycia
nie moze pozbawic dzia‘ek sagsiednich dostepu de dregi publicznej oraz do urzgdzed
infrastrultury techniczne] w zakresie korzystania z wody, kanalizacfi, energil elektryczng|
i cieplnej oraz ze Srodkow tacznoscl.

7.2. Dostep do Swiatta dziennego - wnioskowana inwesltycja nie moze pozbawial dostepu
de dwiatla dziennego pomieszczeniom w budynkach zlokalizowanych na sasiednich dzialkach.

7.3, Oddzialywanie wnioskowane] inwestycji pod katem ucigzliwescl powodowanych przez halas,
wibracje, zakidcenia elekiryezne | promieniowanie — wnioskowana inwesltycja nie moze
powodowac ww. ucigzliwosci,

7.4, Oddzialywanie wnioskowans] inwestycji pod katem zanieczyszczen powietrza, wody | gleby —
wnioskowana inwestycja nie moze powodowad ww. ucigzliwosci.

7.5. Projektowana inwestycja nie moze pogarszad warunkow uzytkowania nieruchomosci sasiednich,
a jej uzytkowanie nie moze powodowad ucigzliwoscl w zakresie okreslonym w pkt 7.3 § 7.4,
ewentualne ucigzliwescl powinny zamkngc sie w granicy dziatkl, na kidre] bedzie ona
realizowana,

7.6. Inweslor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymad sig od dziatan, ktore zakidcatyby
karzystanie z nieruchomoscl sasiednich ponad prrzecietng miarg, wynikajgcs ze spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosc | stosunkow miejscowych = art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

8. Ustalenia dotyczace granic | sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow
podiegajacych ochronie, ustalonych na podstawie cdrebnych przepisdw, w tym terencow
gorniczych, a takZe narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagroZonych
osuwaniem sig mas ziemnych.

Przedmict i zakres inwestyc| nie wymaga dokenania rozstrzygniec w tym zakresie,

UZASADNIENIE

1. W dniu 26 sierpnia 2019 r. Pan Wieslaw Kosecki, reprezentujgcy Nadiesnictwo Jamy, Jamy 5,
BE-318 Rogdzne, ziozyl wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy dia inwestycji polegajace]
na budowie platformy widokowe] wraz z infrastrukturg towarzyszacs, na dzialce nr 31721
(w czesci), obreb geodezyjny Zakurzewo 0028, gm. Grudzigdz.

2. Wnioskodawea wskazal lokalizacje inwestycji w terenie, dia Kkidrego gmina nie posiada
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czym wyczerpano przestank!, o ktarych
mowa w art. 4 ust. 2 UPZP

3. Decyzja niniejsza okresla przedmict | zakres inwestycji zgodnie z informacjami podanymi
we wniosku (zgodnie z zadaniem strony). Zgodnie z arl. 107 § 4 KPA, w tym zakresie odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji,

4, Analizujge wniosek oraz ustzlenia studium uwarunkowan | Kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennega Gminy Grudzigdz, uchwalonego uchwalg Nro 2000121172013 Rady Gminy
Grudzigdz z dniz 18 lipca 2013 r, zmienionego uchwatg Nr X1/89/2015 Rady Gminy Grudzigdz
z dnia 24 czerwca 2015 r. | uchwala nr XWVA107/2015 Rady Gminy Grudzigdz z dnia 30 wrzesnia
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2015 r, Wait Gminy stwierdzil, ze nle zachodzi okolicznosé dolyczaca cbowigzku sporzgdzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennago.

5. Wniosek zostat przeanalizowany | sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez art 61
ust. 1 w nawigzaniu do ust 2-5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.
Stwierdza sie, iz w przedmictows] sprawie wymogi stawiane przez ustawe wart, 61 ust, 1 pkt 2-5
zostaly spelnione, pozostate wymogi nie wymagaly Zastosowania.

6. Zgodnie z art. 60 ust 1 w zwigzku z art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje sie po uzgodnieniu z wiasciwymi organan.
Warunki zabudowy dla ww. irwestycji zostaly uzgodnione 2.

a) Zarzadem 2Zlewnl w Tezewis, ul. 30 Styeznia 50, 83-110 Tezew - postanowienie
z dn. 23.09.201% . o sygn, GD,ZPU .4 611.531.2013. PCh - uzgodnienie w zakresie melioracji
wodnych (art. 53 ust. 4 pki 6);

b} Reglonalng Dyrekclg Lasow Panstwowych w Torunid, ul Mickewicza S 87-100 Torun,
postancwienie z dn. 20.09.2019 R o sygn. 252242 358 2019- uzgodnienie w zakresie
ochrony gruntow lesnych (art. 53 ust, 4 pkt §);

¢) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy ul. Dworcowa 81, 85-009
Bydgoszcz- nie przedstawit stanowiska w przedmiotowe| sprawie — uzgodnienie w zakresie
obszardw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (art. 53 ust 4 pkt 8).

Poniewaz organ wydajacy niniejsza decyzje jest jednoczesnie organem zarzgdzajgcym droga gminna,
Zgodnie z art 12 KPA ocdslapiono od uzgodnienia w drodze postanowienia, dokonujge wymaganego
rozstrzygnigcia w ramach ninigjsze| decyzji.

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowsj inwestycji nie zachodzg okolicznosci okreslone
W pozosialych punktach art 53 ust 4, odstgpiono od uzgodnienia ninizjszej decyzji z organami
wskazanymi w tych przepisach

7. Zgodnie z wymogiem art, 50 ust. 4 w zwiazku z art, § ust 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj, Dz, U z 2018 r poz. 1945 z péin, zm.)
sporzadzenie niniejszego  projekie  decyzji powierzono osobie  posiadajgcej  kwalifikacje
do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolilej Polskiej uzyskane na podstawie
ustawy z dnia 15 grudniz 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2013 r poz. 832 | 1860} Mimejszy projekt decyz
sporzadzit mgr Artur Skiadanek, kidry posiada takie kwalifikacie,

Biorae powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgoednie z art. 63 ustawy o planowaniu | Zagospodarowaniu przestrzennym:

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac wiece| niz
jednemu wnioskodawcy, dorgczajac ocdpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
i whascicislowi |ub uzytkownixowi wisczystemu nisruchomosci,

2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do lerenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien csob trzecich,

3. Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art, 36, przepisy art. 38
oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio. Koszty realizacji roszezen, o ktorych mowa w art. 36 ust 1
i 3, ponosi inwester, po uzyskaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budawe.

4. Whnioskodawey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrol nakfadow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

5. Organ, ktory wydat decyzje, o ktdrej mowa w art. 59 ust 1, jest cbowigzany, za zgods strony,
na rzecz kiorej decyzja zoslala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz Innej osaby, jezeli
przyimuje ona wszystkie warunki zawarte w te] decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie
decyzji g jedynie podmicty, miedzy kidrymi ma by¢ dokonane je| przeniesienie.

6. Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym Organ, ktdry wydaf
decyzie o warunkach zabudowy, stwierdza g wygasniecie, jezel

6.1. inny wnioskodawca uzys«<at pezwolenie na budowe;
6.2. dia tego terenu vchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia s inne niz w wydane| decyzji,
o ile nie zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budows:

Decyzja o ustalsnie warunkéw zabudowy jest pierwszym elapem w czynnosciach
administracyjnych, zmierzajgcych do rozpoczecia robdt budowlanych,

4
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Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na pedstawie decyzji o pezweleniu na budowe,
Z zasirzezeniem art. 29-31 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane (Dz U. z 2018 r
poz. 1202 z pbdin. zm ), w kidrych zostaly ustalone roboty budowlane, wymagajace jedynie dokonania
ocdpowiedniego Zgloszenia

Inwestor zamiast dokonania zgloszenia dotyczgcego rozpoczecia robdt budowlanych, moie
wiystgpic z wnioskiermn o wydanie decyzji o pogwoleniu na budowe.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe |ub dokonania zgloszenia dotyczgcego rozpoczecia
robdt budowlanych, nalezy zlefy¢ odpowiedn: wniosek do Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu.
Do wniosku nalezy zalgczyé ninlejszg decyzje, odpowiednie dokumenty wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami jezeli 53 one wymagane przepisami szczegcinymi araz oswiadczeniem
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Wszelkie rozstrzygniecia zwigzane ze spelnieniem warunkdw w celu uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania zgtoszenia dotyczacego rozpoczecia robdt budowlanych, rozstrzygans
beds w odrebnym postepowaniu administracyjnym, przez wiasciwy wydzial Starostwa Powiatowego
w Grudzigdzu.

Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (L], Dz. U. z 2018 r, poz, 2096 z poEn, zm.) jezeli wszystkie strony
postepowania zrzekng sie prawe do wniesienia odwolania, decyzja staje sie ostateczna j prawomocna
Z dniem doreczenia crganowi administracii publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie praw
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Toruniu za posrednictwem Woajta Gminy Grudziadz w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia. ZASTEPCA WOJTA

Jmk Zf%f;ﬂ.’ii‘.[

Wit G * Grudzigdz
Zalgczniki:
1. Zafgcznik Nr 1 - graficzna czesd decyzj, MI
2. Zzigeznik Nr 2 —wynlki enalizy, czesé tekstowa.

Otrzymuja:
1. Wieslaw Kosecki, 86-318 Jamy 5,
Madlesnichao Jamy,

3. Ghéwny Urzgd Geodazji | Karlagrafil

4. Marcin Brzozowski,

5. Janusz Urbanski,

6. RZIGW,

7. Marusz Horiczak,

B, Gmina Grudzigdz,

8. Joanna Piefrzak,

10. Elzbieta Steinborn,

11. Robert Klann,

1Z. Agnieszka Klann,

13. Piotr Morczynski

14. Karolina Maorczyriska,

15. Broniztaw \VWasilewski,

18, Mirostawa Wasilewska,

17. KOWR,

18. Zarzad Zlewni w Tczewie, L. 30 Stycznia 50, B3-110 Tezew

18, Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Tonuniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Torur
20. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodawiska w Bydaoszezy ul, Dwercowa 81, 85-000 Bydgoszez
21, afa

Pob rsnag optate sharbows zgodnie ¢ arL 5.1
Ustawy z dnia 16 Bsiopada J006r, o oplacis
Bkarbowe| (Oz, U, x 2018 r,, poz. 1044 7 pédn. zm. ]
Stanowigcs| zalacinik do obwisszczenia
Marszatha Bojmu Raeczypospalite] Polskle|

E dis 11 wreednia 212 r. (pozr 1381
Potwierdzenis preyjecia wataty w zalaceniku,

(Zadacznih p8) wwys, 107 21
wlownie ., o sisdem
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ZAL ACTNIK NR 2

DO DECYZJ O WARUNKACH ZABUDOWY
NR 492 2019

Z DMNIA 04.11.2019 R,

WYNIKI ANALIZY UWARUNKOWAN DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Wyniki analizy sporzgdzono na podstawie:

o art 610 art 53 usl 3 ustawy Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (t.]. Dz. L. z 2018 r. poz. 1845 z pdEn. zm. ),

= rozporzgdzenia ministra infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacyeh nowe| zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku
misjscowego planu zagcspodarowania przestrzennegoe (Dz. U. z 2003 1, Nr 164 poz, 1588),

= rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2002 r w sprawle oznaczen
I nazewnictwa stosowarnych w decyzji o ustaleniu lokalizac)i inweslygji calu publicznago oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U, z 2003 r,, Nr 1684 poz. 1589),

1. Obszar wnloskowans] inwestycll obejmuje dzialke nr 317211 (w czescl), obrgb geodezyjny
Zakurzewo 0028, gm. Grudzigdz

2. Inwestycja ma polegad na budowie platformy widokows| wraz z infrastrukiura towarzyszaca.

3. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku fgcznego
spetnignia nastepujgcych warunkdw:
1) co najmmiel jedna dzialka sgsiednia, dostepna z tef samej drogi publiczne, jest
Zabudowana w sposdb pozwalsfgey na okredlenis wymagan dolyczgcyeh nowef zabudowy
W rakreste kontynuacli funkejl, paramelrdw, cech | wskaZnikow ksstaltowanla zabudawy oraz
Zagospodarowania tereny, w tym gabarytéw i formy architektoniczne] obiektdw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;
Flanowana inweslycia dolyczy budowy wigzy widokowe|, jeko zabudowy 2zwigzang]
z prowadzeniem racjonalne] gospodarki lesnej (Nadlesnictwo Jamy!,
Pojecie kontynuacii funkcji zabudowy nie moZze byt ograniczone do utozsamiania go
Z nakazem czy obowigzkiem kopiowania istnigjace] zabudowy (wyrck nr [l OSK 1305/14 NSA
w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r.). Trudno jest bowiem dla ustalenia warunkdw
zabudowy | zagospodarowania terenu dla przedmiotowe] inwestyc poszukmwvac funkg
tozsame] (i funkcli zwiazane| z prowadzeniem racjonaine] gospodarkl lesnel) na dziatkach
sgsiednich.
Planowana inwestycja dotyczy terenu zwigzanego z racjonalng gospodarky lesng
(MNadlesnictwo Jamy), zajetego pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki
i budowle, a takze teren wykorzystywany na parkingi lesdne | urzgdzenia turystyczne.
Ponadto waskie rozumienie sasiedziwa nie mo2e ograniczac mozliwoscl ksztaltowania
zabudowy | zagospodarowania terenu oraz zawezat mozliwoscl wydania decyzji o warunkach
zabudowy. Doprowadzitoby to do automatycznego uznania prymatu fadu przestrzennegoe nad
chronionym Konstytucjg prawem whasnosci (wyrok nr Il OSK 58/07 NSA w Warszawie z dnia
18 czerwca 2006 r.).
W zwiazku z powyzszym dia planowane] inwestycji dopuszczono odstepstwo od wymogu
zachowania zasady dobrego sgsiedztwa, gdyz kontynuacja funkcji | parametrow zabudowy nie
moze byd cbowiazkiemn bezwzglednym, a w przypadku planowans) inwestycfi dopuszczalne
odstepstwo nie naruszy ladu przestrzennsgo oraz nie bedzie powodowad uciazliwosci
i negatywnego wplywu inwesiycjl na dziaiki sgsiednie. £Ze wzgledu na rodzaj | charakier
inwestycji planowana inweslycja nie koliduje 2 ju istniejgcg zabudows sasiednig, bedzie jg
uzupedniac | mazna jg pcgodzic z zastanym stanem rzeczy oraz bedzie dostosowana do stanu
dotychczasowe| zabudowy, cech | parametrdw o charakterze urbanistycznym oraz
architektonicznym.

2) teren ma dostep do drogi publicznaj:

Dziafka posiada dostepnoss do drogi publiczne], drogi gminnej nr 040185C.

3) istnigfgoe fulb projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust 5 jest wysfarczajace
dia zamierzenia budowlanego;

Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj i charakter inwestycji. Planowana inwestycja nie wymaga
dostepnosci do sieci infrastruktury technicznej,

7
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W przypadku ujawnienia w terenie innych sieci Infrastruktury, nieoznaczonych na mapie,
nalexy rozwigzac ewentualne kolizje, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4) teren nie wymaga Uzyskania zgody na zmiang preeznaczenia gruntéw roinych | lesnych
na cele nierolmcze | nielesne alba jest objely zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu migjscowych
plandw, ktdre utracily moc na podstawie arl. 67 uslawy, o kidref mowa w arl. 88 usl. 1;
Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych {(art 61 ust 1 pkt 4) = Teren
imwestyc)l obejmuje grunty! Ls, czyli lasy, w roczumieniu prZzepiséw o gospodarce
nieruchomosciami, zgod1ie z wypisem z rejestru gruntow.
- przedmictowa inwestycia nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele
nielesne, poniewa¥ inwestycja zgodnie z art. 3 ust 2 dolyczy w szezegdinosci gruntu
Zwiazanego z ragjensing gospodarks fesng  (MNadlefnictwo Jamy), zajgtego pod
wykorzystywane dla poitrzeb gospodarki lesnej; budynki | Sudowle, a takze teren
wykorzystywany na parkingi lesne | urzadzenia turystyczne;
- zgodnie z przeplsami nalezy uzgodnié projekt decyzji = arganami wiagciwymi w sprawach
ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruniow
wykorzystywanych na cele rolne | lesne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nigruchomosciami.
5) decyzja jest zgodna z przepisamyi odrebnymi (art, 53 ust, 3 pkt 1),
- warunki wynikajace z przepisdw o ochronie Srodowiska — mie dotyczy whnicskowanej
imwestycii,

- warunki wynikajace z przepisow o ochronie przyrody:

- teren Inwestycii znajduje sie w Parku Krajobrazowym Géry Losiowe,

- teren inwestycji znajduje sie poza pasem srerokosci 10C m od rzeki Osy i Wisly

zZlokalizowanych na dzialkach nr 98 1 329, obreb Zakurzewe 0028, gm. Grudziadz,
- warunki wynikajgce z przepisow o ochronie dobr kultury nie dotyczy wnioskowane
Inwestycii,

- warunki wynikajgce 2 przepisow prawa wodnego = nie dotyczy wnioskowane| inwestyc|i,
- warunki wynikajace z innych przepisow - nie dotyczy wnioskowane] inwestycji.
Whnioskowana inwestycia nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi,

Teren przedmiotowego zamierzenia inwestyoyjnego nie lezy w misjscowoscl uzdrowiskowe),
obszarze merskich portdw | przystani, w granicach obszardw ccraniczonego uzytkowania,
terenie gormiczym, osuwania sie mas ziemnych, w parku narodewym, na terenie ochrony
zasobow wodnych oraz ochrony ludzi | mienia przed powodzig, na terenie zamknistym.
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnago, da wydania ktorego organam
wiggchwym jest marszalek wojewodztwa lub dyrekior regionalmego zarzgdu gospodarki
wodne).

Ponadto przedmictows zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie na terenie przeznaczonym
na cel publiczny w niecbowizzujgcym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grudzigdz,

Decyzja o warunkach zabudowy nie przesgdza o realizag)i inwestysji, okresia jedynie zasady
i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmictowego  terenu w oparciu
o obowigzujgce przepisy w tym zakresie, o ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym. Wszelkie zagadnienia 2wigzane 2e  spelnieniem
warunkow o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane s3 w odrebnym
postepowaniu administracyjnym przez wiaschwy organ administracii budowlane].

&) Warunki wynikajgce z art. 61 ust. T w nawigzaniu do ust. 2-5.

Whniosek zostat przeanalizowany i sprawdzony pod wzgledem wymogu stawianego przez
art. 61 ust 1 w nawigzaniu do ust 2-5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym. Stwierdza sie, 2 w przedmiotowsj sprawle wymcgi stawiane przez ustawe
woart. 61 ust 1 pkt 2-5 zostaty speiniong, pozostate wymogi nie wyrmagaty zastosowania,

Stan prawny terenu (art. 53 ust. 3 pkt 2) — wymieniona we wniosku dziatka stanowi wizsnost
wnioskodawcy, Dzialka nr 3172/1 (o powierzchni 25,9327 ha) obejmuje grunty: Ls | N, cayli
lasy i nieuzytki. Dziglks nie jest objeta ustaleniami miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego.
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5. Stan faktyczny terenu (art. 53 wust 3 pki 2) - dzialka |est niezabudowana
| nigzagospodarowana.

6. Wskazniki parametrdow zabudowy w terenie analizowanym - zgodnie z pkt 3 analizy
nie dotyczy wnioskowans] inweastycji:
Whioski koricowe
W wyniku przeprowadzone| anallzy stwierdzono, 2e zostaly speinione wszystkie warunki
okreslone w art. 61 ust. 1 w nawiazaniu do ust. 2-5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym. Stwierdza sie, 2 w przedmictows] sprawie wymagi stawiane przez ustawe
wart. 61 ust, 1 pkt 2-5 zostaly spetnione, pozostate wymagi nle wymagaly zastosowania.

Zgodnie z przepisami art, 80 us. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym analize
sporzgdzil mgr Artur Skladanek.

ZASTEPCA WOJTA

Jacek z}'f"fwicc
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Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

PONMORIKA OHREGOWA
(ZBA INDYSIEROW BUDOWKILTWA

Gdnnak, ul W gloj.taks 4344 .
mm Tel. 58-124.69-77 Gidansk, 10 czerwea 2013 .

Fax SB-301-44-08

syg. skt 9L/POMIOKEKS 3

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkl 2 ostawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorsydach
zawodowych architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 41, z
em./, art, 12 wst. 3, art,13 wst.] pkt 1, art, 14 ust. | pke 2b wstawy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity B UL £ 2000 5 Ne 243, poz. 1623 scom./, §6 pht 112, § 11 ust. 1 pht 1,
15, § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 2 rozporeadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 drnia 28
kwictnin 2006 r. w sprawie samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwic Dz UL 2 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze #m./ oraz art. |04 Kodeksu postgpowania administracyjnego /., De.L, 2 2013 r, poz.
267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budowmnictwi
urgdzony dnia 28.01. 1985 r. w Slupsku

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/AOOSS/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci mostowej

UZASADNIENIE

W oawigzku 2 uwzzlednieniem w calodel Zydanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K. pa. adstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyvzji.
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Pan Tomasz Marcin Lipinski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 uwst.]l pkt 1, art. 13 ust 4 uwstawy Prawo budowlane,

w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do;

a) projekiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolancgo na wsigpie rozporzadzenia

(11K

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodrielnych

fimkeji technicenych w budownictwie /Dx 1. z 2006 r. Nr 83 por. 578, z¢ zm./,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obickiu budowlunego, wkivpo juk,

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu preepisiw drogach publicenych,

2} kolejowy obickt inkvnierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne | podziemne preejscie dla pieszych, w  rozumieniu  przepisow
o wardunkach technicznyveh, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnodci mostowej do projektowania bex ograniczen
uprawniaja rownies do obliczania swiatla mostow i przepustow,

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowanin deialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnodei.

Fouczenie

Od ninfejszej decyzji sluzy odwolinie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyinej Polskie] Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskie] Okrggowej Lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej doreczenia,

Otreymujy:

Sklad oreckajgey Okregowe] Komisjl Kwalilikneyjnej:
PREEWODNICEACY
Okrggowe) Komigi Kwalifikoeying

in# Leszek Nicdostathiowicz

WICEPREEWODNICZACY

Okregowe] Komisji Refulifikocy jne
mgr i iew Drewnowski

CZ NEK
Okrggowe] Komsl Kwalifikacyine
—_—

1 Pan Tomusz Murcin Lipinski

80119 Cidadiak, ul. K, Robaka 11

2 Ohkrepown Rado Lrby

3. Cilevwniy Inspektor Madeor Budowlmego
4,an

28



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PLATFORMY WIDOKOWEJ W LESNICTWIE ZAKURZEWO ipinski
~ GORY LOSIOWE  ™osly

- 3D A aSN L
WYDEZInd
Architebivry | Dedawnletwa
B0-Bi0 Gdariax, ul Ckopown 2127

FOMORSKI URZAD WOJEWOBIKY ' . Gdatisk, dnia ... 2001-12-12

AB-II-7131/7132/01
234/Gd/0L

ettt ittt et L L L LU L L L L LT O T

DE

Na podstawie art. 13 ust | pha 1'2 art. |+ ust. | pkx 2 usiawy I dnia 7 lipea
1994 7. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm.’
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarki Przestrzennej | Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyvch funkcji w budownictwie ‘Dz. U. Nt 8, poz. 38

z 1995
nadaje:
, Andrzejowl Mieszczukowi
P W uusaunssasnssensnsss srasmsrnsrssass isssssass rmsmsos sssssssoss sisst a5 5ssa1 e 20 on o an Ame e 2R SEER ORISR R ER S eet e et e
s sesssirarenmmaereres IO S WML dVZVTGTON], butWIGTNE
ur. w dnin lea_j-al?il'l:' ..... Edﬂﬁsku ................................................................

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala
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Przynaleznos¢ do izby zawodowej

W8 POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaojmym:

POM-XOR-VI2-1RM *

Pan Tomasz Marcin Lipifiski o0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13

adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2ef13, 81-591 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2020-07-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InfFynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
d}mmwmﬁmmmdﬁmwmmmmmmmmmmmﬂ
rowniowame pod wrgledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczngmi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu mona sprawdzic 7a pomocyg numen weryfikacyjnego zaswiadcoenia na
stronie Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa wew_pith.orz.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrepowe] Izby Infynierow
Budownichwa.
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® POLSKA

;\\;:1 7 B A
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ITQ-XH2-W2I *

Pan Andrzej] Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01
adres zamieszkania ul.Lesna Gdra 23/24, 80-281 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izhy In#ynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigiedem skuthdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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